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DESCRICAO

Equipamento BragURBAN, fonte ROMANA, composta por estrutura em fundi¢éo ductil com tratamento de prote¢éo a corroséo e aos raios UV. Inclui 1 pulsador temporizado. Necessita de um ponto de agua no
local para uma correta instalagédo. Fixagédo ao solo tipo Y (chumbar). Fixadores ao solo opcionais.

Medidas gerais (CxLxA): 390x656x1163mm
N° de utilizadores: 1

CARACTERISTICAS TECNICAS

FUNDIGAO FERRO DUCTIL
Obtido através da fundigéo de ligas de ferro, carbono e silicio, tem caracteristicas mecanicas excecionais gragas a forma esferoidal da grafite que contém, como resisténcia a tragéo, resisténcia
aos impactos, elevado limite elastico e alongamento importante, de acordo com as normas EN 545 e ISO 2531.

PULSADOR TEMPORIZADO
ﬁ Fabricado em latdo, de acordo com as normas EN-12164, EN-12165 e EN-1982.Com tratamento exterior niquelado e cromado de acordo com a norma EN-248. Controlo de qualidade, dimenséo,
. estanquicidade e hidraulica, de acordo com o CTE. Resisténcia ao nevoeiro salino 200h de acordo com a norma ISO-9227. Desenho de acordo com a norma europeia para torneiras
temporizadas EN-816. Resisténcia classe PN10.
Recomenda-se a utilizagéo de filtro na ligagdo do equipamento ao ramal, de modo a evitar danos funcionais.

SISTEMA DE FIXAGAO

Tipo Y - Sistema de fixagdo composto por base metalica embutida ou por prumos aplicado diretamente no solo e chumbada com beté&o.

A base metalica embutida é fabricada em chapa de ago carbono, com tratamento anticorrosivo de galvanizagao por imersao a quente com espessura entre 120 a 140um de acordo com a norma
EN ISO 1461, que permite a sua colocagdo sem que o prumo entre em contacto direto com o solo. A sua fixagdo ao prumo é feita por um sistema de aperto rapido aumentando a longevidade do
prumo e a sua facil e rapida substituicdo em caso de necessidade.

CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL

A informagdo contida neste documento é confidencial, ndo podendo o destinatdrio do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa autorizagdo da BRAGMAIA.
Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados séo da titularidade exclusiva da BRAGMAIA, sendo expressamente proibida a pratica de qualquer ato de exploragdo dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do cddigo da propriedade industrial e do codigo do
direito de autor e dos direitos conexos. A violagdo da obrigagdo de confidencialidade e/ou dos direitos de propriedade intelectual da BRAGMAIA, pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.
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DESCRIPCION E—

Equipo BragURBAN, fuente ROMANA, compuesto por estructura en fundicién ductil con tratamiento de proteccion a la corrosion y a los rayos UV. Incluye 1 pulsador temporizado. Necesita un punto de agua en el
lugar para una correcta instalacion. Fijacion al suelo tipo Y (hormigonado). Fijadores de suelo opcionales.

Medidas generales (LxAxA): 390x656x1163mm
Numero de usuarios: 1

CARACTERISTICAS TECNICAS

FUNDICION DE HIERRO DUCTIL
Obtenido mediante la fundicidn de aleaciones de hierro, carbono y silicio. Cuenta con unas caracteristicas mecanicas excepcionales gracias a la forma esferoidal del grafito que contiene, como
resistencia a la traccion, resistencia al impacto, alto limite elastico e importante alargamiento, segun EN 545y ISO 2531.

PULSADOR TEMPORIZADO
iﬁ, Fabricado en latén, de acuerdo con las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.Con tratamiento exterior niquelado y cromado de acuerdo con la norma EN-248. Control de calidad, dimension,
. estanqueidad e hidraulica, de acuerdo con el CTE. Resistencia a la niebla salina 200h de acuerdo con la norma 1SO-9227. Disefio segun la norma europea para grifos temporizados EN-816.

Resistencia clase PN10.
Se recomienda el uso de un filtro en la conexion del equipo a la derivacion, para evitar dafios funcionales.

SISTEMA DE FIJACION

Tipo Y - Sistema de fijacion estandar compuesto por una base metalica o poste embutido al suelo y con relleno de hormigon.

La base metdlica incorporada esta fabricada en chapa de acero de carbono, con tratamiento anticorrosivo por inmersién en caliente de 120 a 140um de espesor segun EN ISO 1461, que permite
su colocacion sin que el poste entre en contacto directo con el suelo. Su fijacion a al poste se realiza por un sistema de sujecion rapido aumentando la longevidad del poste y su facil y rapida
sustituciéon en caso de necesidad.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La informacion contenida en este documento es estrictamente confidencial, no pudiendo el destinatario reproducirla o permitir a terceros que la adquieran, utilicen o divulguen sin la previa y expresa autorizacion de BRAGMAIA.
Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los disefios y modelos presentados son de titularidad exclusiva de BRAGMAIA, estando expresamente prohibida la practica de cualquier acto de usurpacién de los mismos sin el previo consentimiento de la empresa, dentro de los términos del codigo de
propiedad industrial y del codigo de derechos de autor y derechos analogos. La violacién de la obligacién de confidencialidad y/o de los derechos de propiedad intelectual de BRAGMAIA, puede dar origen a responsabilidad civil y criminal.
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DESCRIPTION raly

Equipment BragURBAN, ROMANA fontain, composed by structure in ductile foundry with corrosion and UV protection treatment. Includes 1 timed pulsator. Requires a water point in place for a correct installation.
Type Y ground attachment (concreting). Optional ground fasteners, please.

General measures (LxWxH): 390x656x1163mm
Number of users: 1

TECHNICAL FEATURES

\
- DUCTILE IRON FOUNDRY

N
: Obtained through the casting of iron, carbon and silicon alloys, it has exceptional mechanical characteristics thanks to the spheroidal shape of the graphite it contains, such as tensile strength,
Ny impact resistance, high elastic limit and important elongation, according to EN 545 and ISO 2531.

b TIMED PULSATOR
({’ . Made of brass, according to EN-12164, EN-12165 and EN-1982 standards.With nickel-plated and chrome-plated exterior treatment according to EN-248. Quality, size, watertightness and hydraulic
‘ control according to CTE. Resistance to saline mist 200h according to ISO-9227. Drawing according to the European standard for EN-816 time taps. Resistance class PN10.
It is recommended to use a filter to do the connection of the equipment to the branch, to avoid functional damage.

FIXATION SYSTEM
Type Y - Fixation system composed of built-in metal base or plumbing applied directly to the ground and concrete sinker.
The built-in metal base is made of carbon steel sheet, with corrosion-resistant hot-dip galvanisation treatment of between 120 and 140um thickness according to EN ISO 1461,which allows its

placement without the plumb in direct contact with the ground. Its attachement to the plumb line is made by a quick clamping system increasing the longevity of the plumb line and its easy and fast
replacement in case of need.

CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY

The information contained in this document is confidential, and the recipient cannot reproduce it or allow third parties to obtain, use or disclose it without the prior and express authorization of BRAGMAIA.
Allintellectual property rights over the designs and models presented are the exclusive property of BRAGMAIA, and the practice of any act of exploitation thereof without the consent of the latter, under the terms of the industrial property code and the copyright code and related rights. Violation of BRAGMAIA's
obligation of confidentiality and / or intellectual property rights may give rise to civil and criminal liability.
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DESCRIPTION I I

Equipement BragURBAN, fontaine ROMANA, composée d'une structure en fonte ductile avec traitement de protection contre la corrosion et les rayons UV. Comprend 1 pulseur temporisé. Nécessite un point d’eau
sur place pour une bonne installation. Fixation au sol de type Y (bétonné). Fixations au sol en option.

Mesures générales (LxLxH) : 390x656x1163mm
Nombre d’utilisateurs : 1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FONDATION EN ACIER DUCTILE

Obtenu par la coulée d’alliages de fer, de carbone et de silicium, il présente des caractéristiques mécaniques exceptionnelles grace a la sphéroidale du graffite qu’il contient, telles que la
résistance a la traction, aux chocs, la limite d’élasticité élevée et I'allongement, selon EN 545 et ISO 2531.

PULSATEUR TEMPORISE

Fabriqué en laiton selon les normes EN-12164, EN-12165 et EN-1982.Avec traitement extérieur nickelé et chromé selon la norme EN-248. Contrdle de la qualité, de la taille, de I'étanchéité et de
I'hydraulique selon CTE. Résistance au brouillard salin 200h selon ISO-9227. Conception conforme a la norme européenne pour robinets temporisés EN-816. Résistance classe PN10.
Il est recommandé d'utiliser un filire dans la connexion de I'équipement a la branche pour éviter des dommages fonctionnels.

SISTEME DE FIXATION
Type Y - Systéme de fixation composé d'une base métallique encastrée ou d'une poutre appliquée directement au sol et bétonnée.

La base métallique encastrée est fabriquée en tole d'acier carbone, avec un traitement anticorrosion par galvanisation par immersion a chaud d’'une épaisseur comprise entre 120 et 140um selon

la norme EN ISO 1461, qui permet sa pose sans que la poutre rentre en contact direct avec le sol. Sa fixation a la poutre est réalisée par un systéme de serrage rapide augmentant sa longévité
et facilitant son remplacement, qui sera rapide en cas de besoin.

CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et le destinataire ne peut pas les reproduire ni permettre a des tiers de les obtenir, de les utiliser ou de les divulguer sans I'autorisation préalable et expresse de BRAGMAIA

Tous les droits de propriété intellectuelle sur les dessins et modéles présentés sont propriété exclusive de BRAGMAIA, et la pratique d’un acte d'exploitation de ceux-ci sans le consentement de cette derniére, selon les termes du code de la propriété industrielle et du code du droit d'auteur et des droits voisins.
La violation de I'obligation de confidentialité et / ou des droits de propriété intellectuelle de BRAGMAIA peut engager a la responsabilité civile et pénale.
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