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DESCRICAO

Equipamento BragURBAN, Banco Auto-sustentavel “Classic” com costas e apoio de bragos, estruturado com chapas de ago carbono decapado, com tratamento primario a base de zinco C5 e acabamento lacado
ao RAL cinza forja 600 deep blue, a temperatura de 230°.

Encosto em tubo lacado @ mesma cor da estrutura.

- Assento em médulo fotovoltaico IKO8 a prova de agua, com poténcia de saida 99W;

- Bateria de ides de litio;

- 2 Bases carregamento sem fio (telemoveis, reldgios, fones);

- Sistema de arrefecimento de assento;

- Sensores de pressao, temperatura, humidade, energia e contador de usuarios;

- Localizagdo GPS em tempo real visivel na Plataforma Solos Smart City (conectividade incluida 5 anos);
- Indicador estado de bateria;

- 4 Entradas de carregamento USB-AC e USB-DC;

Ferragens em aco electrozincado.

Fixacéo ao solo Tipo X - (aparafusar).

Medidas gerais (CxLxA): 1800x634x813mm

N° de utilizadores: 3

CARACTERISTICAS TECNICAS

0% FERRAGENS EM ACO ELETROZINCADO
Ferragens em ago eletrozincado, protegidas por capsulas em polipropileno PP.

CHAPA EM ACO LACADA

Chapa de aco lisa (EN 10327) laminado a quente (EN 10027-1 e CR 10260), em ago carbono S235JR, de acordo com a norma EN 10025-2.

Decapagem: Processo por jato abrasivo para limpeza da superficie metdlica de oxidagdes e impurezas, garantindo um perfil de rugosidade ideal para o processo de tratamento de superficie; de
acordo com a norma 8501:1;

Primario: A base de zinco com resinas epoxi de poliéster anticorrosivo, ecolégico com categoria de corrosividade nivel C5, com cozedura a 230°C;

Lacagem: Pintura electroestatica a tinta em pé de poliéster com cozedura 230°C, espessura entre 120 a 140um, de acordo com a norma UNE EN ISO 2808.

SISTEMA DE FIXAGAO

Tipo X - Composto por ancora metalica aparafusada ao solo, evitando que o prumo entre em contato direto com o solo, aumentando a durabilidade dos materiais e facilitando futuras
manutengoes.

A ancora metalica é fabricada em chapa de aco carbono, com tratamento anticorrosivo de galvanizacéo por imersdo a quente com espessura entre 120 a 140pum de acordo com a norma EN ISO
1461.

CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL

A informagdo contida neste documento é confidencial, ndo podendo o destinatdrio do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa autorizagdo da BRAGMAIA.
Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados séo da titularidade exclusiva da BRAGMAIA, sendo expressamente proibida a pratica de qualquer ato de exploragdo dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do cddigo da propriedade industrial e do codigo do
direito de autor e dos direitos conexos. A violagdo da obrigagdo de confidencialidade e/ou dos direitos de propriedade intelectual da BRAGMAIA, pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.
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DESCRIPCION [ ]

Equipamiento BragURBAN, Banco autosostenible “Classic” con respaldo y reposabrazos, fabricado con chapas de acero carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y acabado lacado a RAL
gris forja 600 deep blue, a una temperatura de 230°C.

Respaldo en tubo lacado del mismo color que la estructura.

Asiento en médulo fotovoltaico IK08 resistente al agua, con potencia de salida de 99W;

Bateria de iones de litio;

2 Bases de carga inalambrica (teléfonos méviles, relojes, auriculares);

Sistema de refrigeracién del asiento;

Sensores de presion, temperatura, humedad, energia y contador de usuarios;

Localizacion GPS en tiempo real visible en la Plataforma Solos Smart City (conectividad incluida durante 5 afos);
Indicador de estado de la bateria;

4 Entradas de carga USB-AC y USB-DC;

Herrajes de acero electrocincado.

Fijacion al suelo tipo X (atornillado).

Medidas generales (LxAnxA): 1800x634x813mm

N.° de usuarios: 3 personas

CARACTERISTICAS TECNICAS

.03 HERRAJES EN ACERO ELECTROCHAPADO
Herrajes en acero electrochapado, protegidos por capsulas en polipropileno PP.

CHAPA EN ACERO LACADA

Chapa de acero lisa (EN 10327) laminado en caliente (EN 10027-1 y CR 10260), en acero al carbono S235JR, segun la norma EN 10025-2.

Decapado: proceso de chorro abrasivo para limpiar la superficie del metal de la oxidacion y las impurezas, asegurando un perfil de rugosidad ideal para el proceso de tratamiento de la superficie;
seguin norma 8501:1;

Imprimacion: a base de zinc con resinas epoxi de poliéster anticorrosivo, ecolégico con grado de corrosividad C5, con coccién a 230°C.

Lacado: pintura electrostatica en pintura poliéster en polvo con horneado a 230°C, espesor entre 120 y 140 ym, segun norma UNE EN ISO 2808.

Tipo X - Compuesto por anclaje metalico atornillado al suelo, evitando que el poste entre en contacto directo con el suelo, aumentando, de esta manera, la durabilidad de los materiales y
facilitando futuros mantenimientos.

El anclaje metalico estéa fabricado en chapa de acero carbono, con tratamiento anticorrosivo de galvanizacién por inmersién en caliente y con un espesor entre 120 y 140um de acuerdo con la
norma EN ISO 1461.
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CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La informacion contenida en este documento es estrictamente confidencial, no pudiendo el destinatario reproducirla o permitir a terceros que la adquieran, utilicen o divulguen sin la previa y expresa autorizacion de BRAGMAIA.
Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los disefios y modelos presentados son de titularidad exclusiva de BRAGMAIA, estando expresamente prohibida la préctica de cualquier acto de usurpacién de los mismos sin el previo consentimiento de la empresa, dentro de los términos del cédigo de
propiedad industrial y del cdigo de derechos de autor y derechos analogos. La violacién de la obligacién de confidencialidad y/o de los derechos de propiedad intelectual de BRAGMAIA, puede dar origen a responsabilidad civil y criminal.
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N LA

DESCRIPTION AN

BragURBAN Equipment, “Classic” self-sustaining bench with backrest and armrests, constructed from pickled carbon steel sheets, with a C5 zinc-based primer treatment and a powder-coated finish in RAL 600
Forge Grey / Deep Blue, at a temperature of 230°C.

Backrest in tubular steel powder-coated in the same colour as the structure.

Seat in a waterproof IKO8 photovoltaic module, with 99W output power;

Lithium-ion battery;

2 Wireless charging pads (mobile phones, watches, headphones);

Seat cooling system;

Sensors for pressure, temperature, humidity, energy and user count;

Real-time GPS tracking visible on the Solos Smart City Platform (5 years’ connectivity included);
Battery status indicator;

4 USB-AC and USB-DC charging ports;

Hardware in electro-zinc-plated steel.

X-type Ground Fixing - (screwed).

Dimensions (LxWxH): 1800x634x813mm

Number of users: 3

TECHNICAL FEATURES

STEEL ELECTROPLATED HARDWARE
Steel electroplated hardware, protected by polypropylene PP capsules.

LACED STEEL PLATE

Laced smooth steel plate (EN 10327) hot rolled (EN 10027-1 and CR 10260), in carbon steel S235JR, according to EN 10025-2.

Pickling: abrasive jet process for cleaning the metal surface from oxidation and impurities, ensuring an ideal roughness profile in the surface treatment process; according to standard 8501:1;
Primer: zinc-based anti-corrosive polyester epoxy resins, ecological with corrosivity category C5, firing at 230°C.

Lacquering: electrostatic painting in polyester powder paint with cooking at 230°C, thickness between 120 to 140 pm, according to the UNE EN ISO 2808.

FIXING SYSTEM

Type X - Composed of a metal anchor bolted to the ground, preventing the post from coming into direct contact with the ground, increasing the durability of the materials and facilitating future
maintenance.

The metal anchor is made from carbon steel sheet, with an anti-corrosive hot-dip galvanisation treatment, with a thickness between 120 and 140um, in accordance with EN ISO 1461.

CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY

The information contained in this document is confidential, and the recipient cannot reproduce it or allow third parties to obtain, use or disclose it without the prior and express authorization of BRAGMAIA.
Allintellectual property rights over the designs and models presented are the exclusive property of BRAGMAIA, and the practice of any act of exploitation thereof without the consent of the latter, under the terms of the industrial property code and the copyright code and related rights. Violation of BRAGMAIA's
obligation of confidentiality and / or intellectual property rights may give rise to civil and criminal liability.
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DESCRIPTION I I

Equipement BragURBAN, Banc autonome « Classic » avec dossier et accoudoirs, structure en téles d'acier au carbone décapé, avec apprét a base de zinc classe C5 et finition peinture thermolaquée en RAL 600
Gris forge / Deep Blue, a une température de 230 °C.

Dossier en tube thermolaqué de la méme couleur que la structure.

Assise sur module photovoltaique IKO8 étanche, d'une puissance de sortie de 99 W ;

Batterie lithium-ion ;

2 Socles de recharge sans fil (téléphones portables, montres, écouteurs) ;

Systeme de refroidissement de I'assise ;

Capteurs de pression, de température, d'humidité, d'énergie et compteur d'utilisateurs ;

Localisation GPS en temps réel visible sur la plateforme Solos Smart City (connectivité incluse pendant 5 ans) ;
Indicateur d'état de la batterie ;

4 Entrées de recharge USB-AC et USB-DC ;

Visserie en acier électrozingué.

Fixation au sol de type X - (a visser).

Dimensions (L x | x H) : 1800 x 634 x 813 mm

Nombre d'utilisateurs : 3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

it

‘o FERRURES EN ACIER ELECTROZINGE
Ferrures en acier electrozingué, protégé para des capsules en polypropylene PP.

TOLE EN ACIER LAQUE
Tole en acier lisse (EN 10327) laminé a chaud (EN 10027-1 et CR 10260), en acier au carbone S235JR, en accord avec la norme EN 10025-2.
* Décapage: procédé a jet abrasif pour nettoyer la surface métallique de I'oxydation et des impuretés, assurant un profil rugueux idéal pour le processus de traitement de surface; selon la norme
8501:1,
Primaire: a base de zinc avec résines époxy de polyester anticorrosif, écologique de catégorie de corrosivité de niveau C5, avec cuisson a 230°C;
Laquage: peinture électrostatique en peinture poudre polyester avec cuisson a 230°C, épaisseur entre 120 et 140 uym, selon la norme UNE EN ISO 2808.

SYSTEME DE FIXATION

Type X - Composé d'un ancrage métallique boulonné au sol, empéchant le poteau d'entrer en contact direct avec le sol, augmentant la durabilité des matériaux et facilitant I'entretien futur.
L'ancrage métallique est fabriqué en téle d'acier au carbone, avec un traitement anticorrosif de galvanisation a chaud, d'une épaisseur comprise entre 120 et 140 ym, conformément a la norme
EN ISO 1461.

CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et le destinataire ne peut pas les reproduire ni permettre a des tiers de les obtenir, de les utiliser ou de les divulguer sans I'autorisation préalable et expresse de BRAGMAIA.
Tous les droits de propriété intellectuelle sur les dessins et modeéles présentés sont propriété exclusive de BRAGMAIA, et la pratique d’un acte d'exploitation de ceux-ci sans le consentement de cette derniére, selon les termes du code de la propriété industrielle et du code du droit d'auteur et des droits voisins.
La violation de I'obligation de confidentialité et / ou des droits de propriété intellectuelle de BRAGMAIA peut engager a la responsabilité civile et pénale.
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