o bragmaia MURFS3L

technology for elegance

Tolerancia Geral: £ 5%

£

PR e IR ¢ . N A
o &3 Ny Y LS
: 7> S AL S
g 3 S O30
= PN N PORTUGAL =
- - L- www.bragmaia.com r

e
RS
e fg\s\i\

A

geral@bragmaia.com E E

brag brag brag brag brag
SPCRT SN PLAY URBAN LIGH




o bragmaia® MURFS3L

technology for elegance

MEDIDAS GERAIS /| MEDIDAS /| MEASURES /MESURES

=
&
o8]
I~
| | | | LIl .
1218mm /04mm
@
Qn (U [\ [\
5T =0 m
0,00m3 00:30h 2X 68,00kg 68,00kg
e S N [~ 7
= R L NS ol PORTUGAL - L n
: S g L~ < www .bragmaia.com r
- D

geral@bragmaia.com E E

brag brag brag brag brag
SPCRT SN PLAY URBAN LIGH




o bragmaia® MURFS3L

technology for elegance

DESCRICAO

Equipamento Bragurban, floreira sabugal tipo 3, composta por uma estrutura de 1218x718mm em chapa de 3mm de espessura, em ago carbono decapado, com tratamento primario a base de zinco C5 e
acabamento lacado ao RAL cinza forja 600 deep blue, a temperatura de 230°.

Sem necessidade de fixagdo ao solo.

Possibilidade de conjunto com floreira sabugal tipo 1 e tipo 2.

Medidas gerais (CxLxA): 1218x704x718mm

CARACTERISTICAS TECNICAS

..'.BQG ; FERRAGENS EM ACO ELETROZINCADO
Ferragens em ago eletrozincado, protegidas por capsulas em polipropileno PP.

CHAPA EM ACO LACADA

Chapa de aco lisa (EN 10327) laminado a quente (EN 10027-1 e CR 10260), em ago carbono S235JR, de acordo com a norma EN 10025-2.
v Decapagem: Processo por jato abrasivo para limpeza da superficie metdlica de oxidagdes e impurezas, garantindo um perfil de rugosidade ideal para o processo de tratamento de superficie; de
acordo com a norma 8501:1;

Priméario: A base de zinco com resinas epoxi de poliéster anticorrosivo, ecolégico com categoria de corrosividade nivel C5, com cozedura a 230°C;
Lacagem: Pintura electroestatica a tinta em pé de poliéster com cozedura 230°C, espessura entre 120 a 140um, de acordo com a norma UNE EN ISO 2808.

CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Ainformagdo contida neste documento é confidencial, ndo podendo o destinatdrio do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa autorizagdo da BRAGMAIA.
Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados sédo da titularidade exclusiva da BRAGMAIA, sendo expressamente proibida a pratica de qualquer ato de exploragdo dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do cddigo da propriedade industrial e do cédigo do
direito de autor e dos direitos conexos. A violagdo da obrigagdo de confidencialidade e/ou dos direitos de propriedade intelectual da BRAGMAIA, pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.
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DESCRIPCION E—

Equipamiento BragURBAN, Jardinera “SABUGAL TIPO 3”. Compuesto por una estructura de 1218x718mm en chapa de 3mm de espesor, de acero carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5
y acabado lacado a RAL gris forja, 600 deep blue, a una temperatura de 230°C

Sin necesidad de fijacién al suelo.

Posibilidad de formar un conjunto con jardineras “Sabugal tipo 1y tipo 2”.

Medidas generales (LxAnxA): 1218x704x718mm

CARACTERISTICAS TECNICAS

—

..g;i;‘ HERRAJES EN ACERO ELECTROCHAPADO
Herrajes en acero electrochapado, protegidos por capsulas en polipropileno PP.

CHAPA EN ACERO LACADA

Chapa de acero lisa (EN 10327) laminado en caliente (EN 10027-1 y CR 10260), en acero al carbono S235JR, segun la norma EN 10025-2.
v Decapado: proceso de chorro abrasivo para limpiar la superficie del metal de la oxidacion y las impurezas, asegurando un perfil de rugosidad ideal para el proceso de tratamiento de la superficie;
segun norma 8501:1;
Imprimacion: a base de zinc con resinas epoxi de poliéster anticorrosivo, ecolégico con grado de corrosividad C5, con coccién a 230°C.
Lacado: pintura electrostatica en pintura poliéster en polvo con horneado a 230°C, espesor entre 120 y 140 ym, segun norma UNE EN ISO 2808.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La informacién contenida en este documento es estrictamente confidencial, no pudiendo el destinatario reproducirla o permitir a terceros que la adquieran, utilicen o divulguen sin la previa y expresa autorizacién de BRAGMAIA.
Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los disefios y modelos presentados son de titularidad exclusiva de BRAGMAIA, estando expresamente prohibida la practica de cualquier acto de usurpacién de los mismos sin el previo consentimiento de la empresa, dentro de los términos del cddigo de
propiedad industrial y del codigo de derechos de autor y derechos analogos. La violacién de la obligacién de confidencialidad y/o de los derechos de propiedad intelectual de BRAGMAIA, puede dar origen a responsabilidad civil y criminal.
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DESCRIPTION

N LA]
2 [
Bragurban equipment, sabugal type 3 planter, made up of a 1218x718mm structure in 3mm-thick pickled carbon steel sheet, with a C5 zinc-based primer treatment and a powder-coated finish in RAL 600 Forge
Grey / Deep Blue, at a temperature of 230°.
No need to be fixed to the ground.
Can be combined with sabugal type 1 and type 2 planters.
Dimensions (LxWxH): 1218x704x718mm

TECHNICAL FEATURES

..‘.W STEEL ELECTROPLATED HARDWARE
Steel electroplated hardware, protected by polypropylene PP capsules.

LACED STEEL PLATE

' Laced smooth steel plate (EN 10327) hot rolled (EN 10027-1 and CR 10260), in carbon steel S235JR, according to EN 10025-2.

Pickling: abrasive jet process for cleaning the metal surface from oxidation and impurities, ensuring an ideal roughness profile in the surface treatment process; according to standard 8501:1;
Primer: zinc-based anti-corrosive polyester epoxy resins, ecological with corrosivity category C5, firing at 230°C.

Lacquering: electrostatic painting in polyester powder paint with cooking at 230°C, thickness between 120 to 140 pm, according to the UNE EN ISO 2808.

CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY

The information contained in this document is confidential, and the recipient cannot reproduce it or allow third parties to obtain, use or disclose it without the prior and express authorization of BRAGMAIA.

Allintellectual property rights over the designs and models presented are the exclusive property of BRAGMAIA, and the practice of any act of exploitation thereof without the consent of the latter, under the terms of the industrial property code and the copyright code and related rights. Violation of BRAGMAIA's
obligation of confidentiality and / or intellectual property rights may give rise to civil and criminal liability.
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DESCRIPTION

Equipement Bragurban, jardiniére sabugal type 3, composée d'une structure de 1 218 x 718 mm en tdle de 3mm d'épaisseur, en acier au carbone décapé, avec traitement d'apprét zinc C5 et finition peinture
thermolaquée en RAL 600 Gris fer forgé / Deep Blue, a une température de 230°.
Ne nécessite pas de fixation au sol.

Peut étre combinée avec les jardiniéres sabugal type 1 et type 2.
Dimensions (LxIxh) : 1 218 x 704 x 718 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

...w FERRURES EN ACIER ELECTROZINGE
> Ferrures en acier electrozingué, protégé para des capsules en polypropylene PP.

TOLE EN ACIER LAQUE

Tole en acier lisse (EN 10327) laminé a chaud (EN 10027-1 et CR 10260), en acier au carbone S235JR, en accord avec la norme EN 10025-2.
V Décapage: procédé a jet abrasif pour nettoyer la surface métallique de I'oxydation et des impuretés, assurant un profil rugueux idéal pour le processus de traitement de surface; selon la norme
8501:1;

Primaire: a base de zinc avec résines époxy de polyester anticorrosif, écologique de catégorie de corrosivité de niveau C5, avec cuisson a 230°C;
Laquage: peinture électrostatique en peinture poudre polyester avec cuisson a 230°C, épaisseur entre 120 et 140 ym, selon la norme UNE EN ISO 2808.

CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et le destinataire ne peut pas les reproduire ni permettre a des tiers de les obtenir, de les utiliser ou de les divulguer sans I'autorisation préalable et expresse de BRAGMAIA.

Tous les droits de propriété intellectuelle sur les dessins et modéles présentés sont propriété exclusive de BRAGMAIA, et la pratique d’un acte d'exploitation de ceux-ci sans le consentement de cette derniére, selon les termes du code de la propriété industrielle et du code du droit d'auteur et des droits voisins.
La violation de I'obligation de confidentialité et / ou des droits de propriété intellectuelle de BRAGMAIA peut engager a la responsabilité civile et pénale.
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