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ACESSORIOS /| ACCESORIOS / ACCESSORIES /| ACCESSOIRES

PARAF.TIREFOND FERRO ZINC.D571 10X100

CHAVE TRIANGULAR P/FECHADURAS
200050/200050S

FIXADOR S12 R100 CX.100
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DESCRIGCAO

Equipamento BragURBAN, papeleira ACORES, composta por estrutura em chapa de ago carbono decapado, com tratamento primario a base de zinco C5 e acabamento lacado ao RAL cinza forja 600 deep blue,
a temperatura de 230°. Com capacidade de 60L. Cuba extraivel 439x233x600mm em chapa eletrozincada.

Ferragens em aco eletrozincado.

Fixacéo ao solo tipo X (aparafusar).

Medidas gerais (CxLxA): 500x300x913mm
CARACTERISTICAS TECNICAS

..o;a;‘ v FERRAGENS EM ACO ELETROZINCADO
Ferragens em ago eletrozincado, protegidas por capsulas em polipropileno PP.

FECHADURA
Fechadura de chave triangular para porta metdlica, niquelada, com patilha direita fixa por parafuso, rotagéo a 180°.
Chave triangular galvanizada opcional.

DOBRADICA
Fabricada em liga de zinco fundido de acordo com a norma EN1774, fiel em ago inox AISI304 e parafusos ocultos com acabamento zincado com 50x50mm.

E CUBA
' Fabricada em chapa de ago lisa de 1mm de espessura (EN 10327) de ago laminado a quente (EN 10027-1 e CR 10260), em ago galvanizado DX51D com revestimento Z200, de acordo com a
norma EN 10346.

SISTEMA DE FIXAGAO

Tipo X - Sistema de fixagdo composto por base metalica aparafusada ao solo rigido.

A base metdlica é fabricada em chapa de ago carbono, com tratamento anticorrosivo de galvanizagao por imersao a quente com espessura entre 120 a 140um de acordo com a norma EN I1SO
1461, que permite a sua colocagdo sem que o prumo entre em contacto direto com o solo. A sua fixagao ao prumo é feita por um sistema de aperto rapido aumentando a longevidade do prumo e
a sua facil e rapida substituicdo em caso de necessidade.

CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL
A informagdo contida neste documento é confidencial, ndo podendo o destinatario do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa autorizagdo da BRAGMAIA.

Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados sdo da titularidade exclusiva da BRAGMAIA, sendo expressamente proibida a pratica de qualquer ato de exploragdo dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do cédigo da propriedade industrial e do cédigo do
direito de autor e dos direitos conexos. A violagdo da obrigagdo de confidencialidade e/ou dos direitos de propriedade intelectual da BRAGMAIA, pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.

N L { % Ny YOS
s J Y OprA0
B Ny - I = PORTUGAL =
- - - www.bragmaia.com r

geral@bragmaia.com E E

brag brag brag brag brag
SPCRT SN PLAY URBAN LIGH



https://bragmaia.com/MURPA900500300-X/

O bragmaia’

MURPA900500300-X

technology for elegance

DESCRIPCION =

Equipamiento BragURBAN, papelera “ACORES”. Compuesto por una estructura en chapa de acero carbono decapado, con tratamiento primario a base de zinc C5 y acabado lacado a RAL gris forja 600 deep
blue, a una temperatura de 230°C. Com una capacidad de 60L. Cubeta extraible de 439x233x600mm en chapa electrocincada.

Herrajes de acero electrocincado.

Fijacion al suelo Tipo X (atornillado).

Medidas generales (LxAnxA): 500x300x913mm

CARACTERISTICAS TECNICAS
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HERRAJES EN ACERO ELECTROCHAPADO
Herrajes en acero electrochapado, protegidos por capsulas en polipropileno PP.

CERRADURA
Cerradura de llave triangular para puerta metdlica, niquelada, con lenglieta derecha fija por tornillo, rotacion de 180°.
Llave triangular galvanizada opcional.

BISAGRA
Fabricada en aleacién de zinc fundido de acuerdo con la norma EN1774, eje de acero inoxidable AlSI304 y tornillos ocultos con acabado zincado con 50x50mm.

CUBETA

Fabricada en chapa de acero lisa de 1mm de espesor (EN 10327) de acero laminado en caliente (EN 10027-1 y CR 10260), en acero galvanizado DX51D con recubrimiento Z200, de acuerdo con
la norma EN 10346.

SISTEMA DE FIJACION

Tipo X - Sistema de fijacion compuesto por una base metalica y atornillada al suelo rigido.

La base metdlica es fabricada en chapa de acero al carbono, con tratamiento anticorrosivo de galvanizacién por inmersion en caliente con espesor entre 120 y 140um de acuerdo con la norma
EN ISO 1461, que permite su colocacién sin que la viga entre en contacto directo con el suelo. Su fijacién a la viga es hecha por un sistema de sujecion rapido aumentando la longevidad de la
viga y su facil y répida sustitucion en caso de necesidad.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La informacién contenida en este documento es estrictamente confidencial, no pudiendo el destinatario reproducirla o permitir a terceros que la adquieran, utilicen o divulguen sin la previa y expresa autorizacion de BRAGMAIA.
Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los disefios y modelos presentados son de titularidad exclusiva de BRAGMAIA, estando expresamente prohibida la practica de cualquier acto de usurpacion de los mismos sin el previo consentimiento de la empresa, dentro de los términos del cddigo de
propiedad industrial y del c6digo de derechos de autor y derechos analogos. La violacion de la obligacién de confidencialidad y/o de los derechos de propiedad intelectual de BRAGMAIA, puede dar origen a responsabilidad civil y criminal.
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N LA
DESCRIPTION raln

BragURBAN equipment, litter bin Agores, composed of a pickled carbon steel structure. Primary treatment based on C5 zinc and powder coated finish to RAL 600 Deep Blue, at the temperature of 230°C. With a
capacity of 60L. Extractable tank of 439x233x600mm in electro-zinc sheet.

Hardware in electro-zinc steel.

Ground fixing type X (screw).

General measures (LxWxH): 500x300x913mm

TECHNICAL FEATURES

.W STEEL ELECTROPLATED HARDWARE
Steel electroplated hardware, protected by polypropylene PP capsules.

“0

LOCK
? Triangular key lock for metal door, nickel-plated, with right slide fixed by screw, rotation at 180°.
Optional galvanized triangular wrench.

HINGE
Made of zinc alloy cast according to EN1774 standard, stainless steel AISI304 and concealed screws with a 50x50mm zinc finish.

l g VESSEL
Made of 1 mm thick smooth steel plate (EN 10327) of hot rolled steel (EN 10027-1 and CR 10260), in galvanized steel DX51D with Z200 coating, according to EN 10346.

FIXATION SYSTEM

Type X - Fixation system composed of a metal base bolted to the hard ground.

The metal base is made of carbon steel sheet, with corrosion-resistant hot-dip galvanisation treatment of between 120 and 140um thickness according to EN ISO 1461, which allows its placement
without the plumb in direct contact with the ground. Its attachement to the plumb line is made by a quick clamping system increasing the longevity of the plumb line and its easy and fast
replacement in case of need.

CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY

The information contained in this document is confidential, and the recipient cannot reproduce it or allow third parties to obtain, use or disclose it without the prior and express authorization of BRAGMAIA.
Allintellectual property rights over the designs and models presented are the exclusive property of BRAGMAIA, and the practice of any act of exploitation thereof without the consent of the latter, under the terms of the industrial property code and the copyright code and related rights. Violation of BRAGMAIA's
obligation of confidentiality and / or intellectual property rights may give rise to civil and criminal liability.
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DESCRIPTION I l

Equipement BragURBAN, corbeille ACORES, composée d'une structure en téle d'acier au carbone décapée, avec un traitement primaire & base de zinc C5 et une finition laquée en RAL gris forge 600 bleu
profond, a une température de 230°. Avec une capacité de 60L. Cuvette extractible 439x233x600mm en tble électrozinguée.

Quincaillerie en acier électrozingué.

Fixation au sol type X (vis).

Dimensions globales (LxIxh): 500x300x913mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

.w FERRURES EN ACIER ELECTROZINGE
Ferrures en acier electrozingué, protégé para des capsules en polypropyléne PP.

e

SERRURE

Serrure a clé triangulaire pour porte métallique, nickelée, avec languette droite fixée par vis, rotation a 180°.
Clé triangulaire galvanisée en option.

CHARNIERE
Fabriqué en alliage de zinc fondu selon la norme EN1774, embout en acier inoxydable AISI304 et vis occultes avec finition galvanisée 50x50mm.

CUVE

Fabriqué en téle d’acier plat d’'une épaisseur de 1 mm (EN 10327) en acier laminé a chaud (EN 10027-1 et CR 10260), en acier galvanisé DX51D recouvert de Z200, conformément a la norme EN
10346.

SISTEME DE FIXATION
Type X - Systéme de fixation composé d'une base métallique fixée au sol rigide.
La base métallique est fabriquée en tole d'acier carbone, avec un traitement anticorrosion par galvanisation par immersion a chaud d’'une épaisseur comprise entre 120 et 140um selon la norme
@ EN ISO 1461, qui permet sa pose sans que la poutre rentre en contact direct avec le sol. Sa fixation a la poutre est réalisée par un systéme de serrage rapide augmentant sa longévité et facilitant
son remplacement, qui sera rapide en cas de besoin.

CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et le destinataire ne peut pas les reproduire ni permettre a des tiers de les obtenir, de les utiliser ou de les divulguer sans I'autorisation préalable et expresse de BRAGMAIA.
Tous les droits de propriété intellectuelle sur les dessins et modéles présentés sont propriété exclusive de BRAGMAIA, et la pratique d’un acte d'exploitation de ceux-ci sans le consentement de cette derniére, selon les termes du code de la propriété industrielle et du code du droit d'auteur et des droits voisins.
La violation de I'obligation de confidentialité et / ou des droits de propriété intellectuelle de BRAGMAIA peut engager a la responsabilité civile et pénale.
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