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BRAGPO
BragPO HDPE de alta densidade monocolor ou bicolor, livre de HPA. Caracterizado pela sua extrema leveza e 
elasticidade, resistência a produtos químicos, corrosão, raios UV (UNE EN ISO 4892), alta resistência à inflamabilidade 
(UNE-EN ISO 11925-2) e resistência a impactos (ISO 527-1). 
Não necessita de qualquer manutenção.
Garantia: 15 anos

FERRAGENS EM AÇO ELETROZINCADO
Ferragens em aço eletrozincado, protegidas por cápsulas em polipropileno PP.

TUBO AÇO INOX AISI 304
Tubo em aço inoxidável AISI 304 (EN 10296-2:2006), acabamento 2B, que lhe confere um aspeto semi-brilhante e 
uniforme. Este tubo garante elevado nível de proteção anti corrosão e tem boa resistência térmica e mecânica

SISTEMA OSCILATÓRIO
Sistema oscilatório com estrutura em tubo quadrado de 80x80x3mm (EN 10305-3) laminado a quente, em aço galvanizado 
DX51D+Z275, de acordo com a norma EN 10346. 
Com um sistema de rotação sobre 1 eixo em tubo Ø40mm (EN 14301) e chapa de 4mm em aço laminado a quente (EN 
10027-1 e CR 10260), inoxidável AISI 304, de acordo com a norma EN 14301, com acabamento 2B. 

PRUMO ROBÍNIA
Troncos de Robinia natural (Ø140-180 mm) de alta densidade (930 kg/m³), com classe de resistência 1-2 (EN 350-2). O 
cerne é imune a fungos e insetos, permitindo a instalação direta no solo sem tratamentos químicos. A presença de 
fissuras naturais está em total conformidade com a norma DIN 7926-1 / Secção 4.2.7 (TÜV), não comprometendo a 
segurança ou estabilidade. É uma madeira selecionada sem podridão central, proveniente de gestão florestal sustentável 
Europeia com corte de inverno para máxima durabilidade.
Garantia: 15 anos.

MÃOZEIRA OVAL
Pega em tubo de aço inoxidável AISI 304, Ø25mm, com acabamento arredondado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMA DE FIXAÇÃO
Tipo Y - Composto por âncora metálica chumbada ao solo, evitando que o prumo entre em contato direto com o solo, 
aumentando a durabilidade dos materiais e facilitando futuras manutenções.
A âncora metálica é fabricada em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo de galvanização por imersão a 
quente com espessura entre 120 a 140µm de acordo com a norma EN ISO 1461.

DESCRIÇÃO
A Gama Robínia nasce da fusão entre a natureza e o design sustentável, valorizando a madeira de Robínia pela sua textura natural e pela 
sua beleza orgânica. Cada peça foi pensada para integrar-se de forma harmoniosa em espaços exteriores, promovendo conforto, 
durabilidade e respeito pelo ambiente.
Equipamento BRAGPLAY GAMA ROBÍNIA ROBBOL002 (AQL – 0.80m)
Medidas gerais (CxLxA): 3040x391x777mm
Área de segurança: 11m2 | Área livre: 5200x2400mm
Faixa etária: 3-14 anos
Nº de utilizadores: 2
Complementos:
Composto por estrutura horizontal em madeira Robínia (Ø140-180mm), com sistema oscilatório em aço galvanizado revestido com 2 
painéis decorativos em Bragpo.
2 MÃOZEIRAS OVAL, com pega em tubo de aço inoxidável AISI 304, Ø25mm e 2 batentes em borracha natural. 
Ferragens em aço eletrozincado.

Data de exportação: 25/07/2026
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FUNÇÕES LÚDICAS

NORMAS

SOCIALIZAR
A importância de brincar reside no facto das brincadeiras promoverem a interação social, despertando-lhes o senso de 
convivência e solidariedade. Enquanto brincam, as crianças aprendem a partilhar, respeitar e ouvir os outros, desta forma 
iniciam a sua preparação para viver em sociedade.

SOBE E DESCE
Este exercício permite que a criança estimule o seu desenvolvimento motor, compreendendo a importância da 
coordenação dos movimentos no seu equilíbrio. Este movimento confere uma sensação de liberdade que proporciona 
bem-estar, felicidade e diversão a qualquer criança.

EN 1176-1
Equipamentos e superfícies para espaços de jogo e recreio 
Parte 1: Requisitos de segurança e métodos de ensaio gerais

EN 1176-6
Equipamentos e superfícies para espaços de jogo e recreio
Parte 6: Requisitos de segurança e métodos de ensaio adicionais, específicos para equipamentos oscilantes

CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL

A informação contida neste documento é confidencial, não podendo o destinatário do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa 
autorização da BRAGMAIA.
Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados são da titularidade exclusiva da BRAGMAIA, sendo expressamente proibida a prática de qualquer ato de exploração 
dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do código da propriedade industrial e do código do direito de autor e dos direitos conexos. A violação da obrigação de confidencialidade e/ou dos 
direitos de propriedade intelectual da BRAGMAIA, pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.
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BRAGPO
BragPO HDPE de alta densidad, monocolor o bicolor, libre de HPA. Caracterizado por su extrema ligereza y elasticidad, 
resistencia a productos químicos, corrosión, rayos UV (UNE EN ISO 4892), alta resistencia a la inflamabilidad (UNE-EN 
ISO 11925-2) y resistencia a impactos (ISO 527-1).
No requiere ningún tipo de mantenimiento.
Garantía: 15 años.

HERRAJES DE ACERO ELECTROCINCADO
Herrajes de acero electrocincado, protegidos por cápsulas de polipropileno (PP).

TUBO ACERO INOX AISI 304
Tubo en acero inoxidable AISI 304 (EN 10296-2:2006), acabado 2B, que le confiere un aspecto semibrillante y uniforme. 
Este tubo garantiza un alto nivel de protección anticorrosión y posee buena resistencia térmica y mecánica.

SISTEMA OSCILANTE
Sistema oscilante con estructura en tubo cuadrado de 80x80x3mm (EN 10305-3) laminado en caliente, de acero 
galvanizado DX51D+Z275, según EN 10346.
Con un sistema de rotación sobre 1 eje en tubo Ø40mm (EN 14301) y chapa de 4mm en acero laminado en caliente (EN 
10027-1 y CR 10260), inoxidable AISI 304, de acuerdo con la norma EN 14301, con acabado 2B.

POSTE ROBINIA
Troncos de Robinia natural (Ø140-180 mm) de alta densidad (930 kg/m³), con clase de resistencia 1-2 (EN 350-2). El 
duramen es inmune a hongos e insectos, permitiendo la instalación directa en el suelo sin tratamientos químicos. La 
presencia de fisuras naturales está totalmente conforme con la norma DIN 7926-1 / Sección 4.2.7 (TÜV), sin comprometer 
la seguridad ni la estabilidad. Es una madera seleccionada sin pudrición central, procedente de gestión forestal sostenible 
europea, con tala en invierno para máxima durabilidad.Garantía: 15 años.

ASIDERO OVAL
Asidero en tubo de acero inoxidable AISI 304, Ø25mm, con acabado redondeado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMA DE FIJACIÓN
Tipo Y - Compuesto por anclaje metálico hormigonado al suelo, evitando que el poste entre en contacto directo con el 
suelo, aumentando, de esta manera, la durabilidad de los dos materiales y facilitando futuros mantenimientos.
El Anclaje metálico está fabricado en chapa de acero carbono, con tratamiento anticorrosivo de galvanización por 
inmersión en caliente y con un espesor entre 120 y 140µm de acuerdo con la norma EN ISO 1461.

La Gama Robinia nace de la fusión entre la naturaleza y el diseño sostenible, valorando la madera de Robinia por su textura natural y su 
belleza orgánica. Cada pieza ha sido diseñada para integrarse de forma armoniosa en espacios exteriores, promoviendo confort, 
durabilidad y respeto por el medio ambiente.
Equipamiento BRAGPLAY GAMA ROBÍNIA ROBBOL002 (HIC – 0,80 m)
Medidas generales (LxAnxA): 3040 x 391 x 777 mm
Área de seguridad: 11 m² | Área libre: 5200 x 2400mm
Rango de edad: 3–14 años
Nº de usuarios: 2
Complementos:
Compuesto por estructura horizontal en madera de robinia (Ø140–180 mm), con sistema oscilante en acero galvanizado recubierto con 2 
paneles decorativos en Bragpo.
2 ASIDEROS OVALES, con empuñadura en tubo de acero inoxidable AISI 304, Ø25 mm, y 2 topes en caucho natural.
Herrajes en acero electrozincado.

DESCRIPCIÓN

Data de exportação: 25/07/2026
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FUNCIONES DE JUEGO

NORMAS

SOCIALIZAR
La importancia del juego reside en que éste,  promueve la interacción social, despertando en los niños la necesidad de 
convivencia y solidaridad. Mientras juegan, los niños aprenden a compartir, respetar y escuchar a los demás niños. Es la 
mejor forma de iniciar su preparación  para convivir en sociedad.

SUBIR Y BAJAR
Este ejercicio permite que los niños estimulen su desarrollo motriz, comprendiendo la importancia de la coordinación de 
los movimientos en su equilibrio. Este movimiento confiere una sensación de libertad que  proporciona bienestar, felicidad 
y diversión a cualquier niño.

EN 1176-1
Equipamiento de las áreas de juego y superficies
Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo.

EN 1176-6
Equipamiento de las áreas de juego y superficies
Parte 6: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para balancines

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La información contenida en este documento es estrictamente confidencial, no pudiendo el destinatario reproducirla o permitir a terceros que la adquieran, utilicen o divulguen sin la previa y expresa 
autorización de BRAGMAIA.
Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los diseños y modelos presentados son de titularidad exclusiva de BRAGMAIA, estando expresamente prohibida la práctica de cualquier acto de usurpación 
de los mismos sin el previo consentimiento de la empresa, dentro de los términos del código de propiedad industrial y del código de derechos de autor y derechos análogos. La violación de la obligación de 
confidencialidad y/o de los derechos de propiedad intelectual de BRAGMAIA, puede dar origen a responsabilidad civil y criminal.

Data de exportação: 25/07/2026
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BRAGPO
High-density monocolor or bicolor HDPE BragPO, BPA-free. Characterized by its extreme lightness and elasticity, 
resistance to chemicals, corrosion, and UV radiation (UNE EN ISO 4892), high fire-retardant performance (UNE EN ISO 
11925-2), and impact resistance (ISO 527-1).
Requires no maintenance.
Warranty: 15 years

ELECTRO-GALVANIZED STEEL HARDWARE
Electro-galvanized steel hardware, protected by polypropylene (PP) caps.

AISI 304 STAINLESS STEEL TUBE
Tube made of stainless steel AISI 304 (EN 10296-2:2006), 2B finish, giving a semi-bright and uniform appearance. This 
tube provides a high level of corrosion protection and has good thermal and mechanical resistance.

OSCILLATORY SYSTEM
Oscillatory system with 80x80x3mm (EN 10305-3) hot-rolled square tube structure in galvanised steel DX51D+Z275 
according to EN 10346.
With a rotation system on 1 axis in tube Ø40mm (EN 14301) and 4mm plate in hot rolled steel (EN 10027-1 and CR 10260), 
stainless AISI 304, according to EN 14301, with 2B finish.

ROBINIA POST
Natural Robinia logs (Ø140–180mm) with high density (930kg/m³), resistance class 1–2 (EN 350-2). The heartwood is 
naturally resistant to fungi and insects, allowing direct ground installation without chemical treatments. The presence of 
natural cracks fully complies with DIN 7926-1 / Section 4.2.7 (TÜV), without compromising safety or stability. This is 
selected wood without central rot, sourced from sustainably managed European forests, harvested in winter for maximum 
durability.
Warranty: 15 years.

OVAL HANDHOLD
Handhold in Ø25mm AISI 304 stainless steel tube, with rounded finish.

TECHNICAL FEATURES

FIXING SYSTEM
Type Y - Composed of a metal anchor anchored in the ground with concrete, preventing the post from coming into direct 
contact with the ground, increasing the durability of the materials and facilitating future maintenance.
The metal anchor is made from carbon steel sheet, with an anti-corrosive hot-dip galvanisation treatment, with a thickness 
between 120 and 140µm, in accordance with EN ISO 1461.

DESCRIPTION
The Robinia range is born from the fusion of nature and sustainable design, emphasizing robinia wood for its natural texture and organic 
beauty. Each piece has been designed to integrate harmoniously into outdoor spaces, promoting comfort, durability, and respect for the 
environment.
BRAGPLAY ROBINIA RANGE EQUIPMENT ROBBOL002 (FFH – 0.80 m)
Overall dimensions (LxWxH): 3040 x 391 x 777 mm
Safety area: 11 m² | Free area: 5200 x 2400mm
Age range: 3–14 years
Number of users: 2
Components:
Composed of a horizontal structure in robinia wood (Ø140–180 mm), with oscillatory system in galvanized steel, covered with 2 decorative 
Bragpo panels.
2 OVAL HANDHOLDS, with grip in AISI 304 stainless steel tube, Ø25 mm, and 2 natural rubber stoppers.
Hardware in electro-zinc-plated steel.

Data de exportação: 25/07/2026
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PLAY FUNCTIONS

STANDARTS

SOCIALIZING
The importance of play lies in the fact that it promotes social interaction, fostering a sense of community and solidarity. 
While playing, children learn to share, respect, and listen to others, thereby beginning their preparation for living in society.

UP AND DOWN
This activity allows the child to stimulate motor development, understanding the importance of movement coordination for 
balance. This movement provides a sense of freedom, promoting well-being, happiness, and enjoyment for any child.

EN 1176-1
Playground equipment and surfacing
Part 1: General safety requirements and test methods

EN 1176-6
Playground equipment and surfacing
Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment

CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY

The information contained in this document is confidential, and the recipient cannot reproduce it or allow third parties to obtain, use or disclose it without the prior and express authorization of BRAGMAIA.
All intellectual property rights over the designs and models presented are the exclusive property of BRAGMAIA, and the practice of any act of exploitation thereof without the consent of the latter, under the 
terms of the industrial property code and the copyright code and related rights. Violation of BRAGMAIA's obligation of confidentiality and / or intellectual property rights may give rise to civil and criminal 
liability.

Data de exportação: 25/07/2026
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BRAGPO
BragPO HDPE monocolore ou bicolore à haute densité, sans BPA. Caractérisé par sa légèreté et son élasticité extrêmes, 
sa résistance aux produits chimiques, à la corrosion et aux rayons UV (UNE EN ISO 4892), sa haute résistance au feu 
(UNE EN ISO 11925-2) et sa résistance aux chocs (ISO 527-1).
Ne nécessite aucun entretien.
Garantie : 15 ans

VISSERIE & BOULONNERIE EN ACIER ÉLECTROZINGUÉ
Accessoires en acier électrozingué, protégés par des capsules en polypropylène (PP).

TUBE ACIER INOXYDABLE AISI 304
Tube en acier inoxydable AISI 304 (EN 10296-2:2006), finition 2B, offrant un aspect semi-brillant et uniforme. Ce tube 
garantit un haut niveau de protection contre la corrosion et présente une bonne résistance thermique et mécanique.

SYSTÈME D’OSCILLATION
Système oscillant avec structure en tube carré 80x80x3mm (EN 10305-3) laminé à chaud en acier galvanisé DX51D+Z275 
selon la norme EN 10346.
Avec un système de rotation sur un axe en tube Ø40mm (EN 14301) et en acier laminé à chaud (EN 10027-1 et CR 
10260), inoxydable AISI 304, selon la norme EN 14301, finition 2B.

POTEAU ROBINIER
Troncs en robinier naturel (Ø140–180 mm) à haute densité (930 kg/m³), classe de résistance 1–2 (EN 350-2). Le duramen 
est naturellement résistant aux champignons et aux insectes, permettant une installation directe en terre sans traitement 
chimique. La présence de fissures naturelles est
totalement conforme à la norme DIN 7926-1 / Section 4.2.7 (TÜV), sans compromettre la sécurité ni la stabilité. Il s’agit d’un 
bois sélectionné sans pourriture centrale, provenant de forêts européennes gérées durablement, abattu en hiver pour une 
durabilité maximale.
Garantie: 15 ans.

POIGNÉE OVALE
Poignée en tube d’acier inoxydable AISI 304, Ø25 mm, avec finition arrondie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SYSTÈME DE FIXATION
Type Y - Composé d'une ancrage métallique ancré dans le sol avec du béton, empêchant le poteau d'entrer en contact 
direct avec le sol, augmentant la durabilité des matériaux et facilitant l'entretien futur.
L'ancrage métallique est fabriqué en tôle d'acier au carbone, avec un traitement anticorrosif de galvanisation à chaud, 
d'une épaisseur comprise entre 120 et 140 µm, conformément à la norme EN ISO 1461.

DESCRIPTION
La Gamme Robinia est née de la fusion entre la nature et le design durable, mettant en valeur le bois de robinier pour sa texture naturelle et 
sa beauté organique. Chaque pièce a été conçue pour s’intégrer harmonieusement dans les espaces extérieurs, en favorisant le confort, la 
durabilité et le respect de l’environnement.
Équipement BRAGPLAY GAMME ROBINIA ROBBOL002 (HCL – 0,80 m)
Dimensions (LxlxH) : 3040 x 391 x 777 mm
Zone de sécurité : 11 m² | Zone libre : 5200 x 2400mm
Tranche d’âge : 3–14 ans
Nombre d’utilisateurs : 2
Composants :
Composé d’une structure horizontale en bois de robinier (Ø140–180 mm), avec système oscillant en acier galvanisé recouvert de 2 
panneaux décoratifs en Bragpo.
2 POIGNÉES OVALES, avec prise en tube d’acier inoxydable AISI 304, Ø25 mm, et 2 butées en caoutchouc naturel.
Visserie en acier électrozingué.
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FONCTIONS LUDIQUES

NORMES

SOCIALISATION
L’importance du jeu réside dans le fait qu’il favorise l’interaction sociale, éveillant le sens de la convivialité et de la 
solidarité. En jouant, les enfants apprennent à partager, à respecter et à écouter les autres, initiant ainsi leur préparation à 
la vie en société.

MONTER ET DESCENDRE
Cet exercice permet à l’enfant de stimuler son développement moteur, en comprenant l’importance de la coordination des 
mouvements dans son équilibre. Ce mouvement procure une sensation de liberté qui favorise le bien-être, le bonheur et le 
plaisir de tout enfant.

EN 1176-1
Équipements et sols d’aires de jeux
Partie 1: Exigences de sécurité et méthodes d’essai générales

EN 1176-6
Équipements et sols d'aires de jeux
Partie 6: Exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux équipements oscillants

CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et le destinataire ne peut pas les reproduire ni permettre à des tiers de les obtenir, de les utiliser ou de les divulguer sans l'autorisation 
préalable et expresse de BRAGMAIA.
Tous les droits de propriété intellectuelle sur les dessins et modèles présentés sont propriété exclusive de BRAGMAIA, et la pratique d’un acte d'exploitation de ceux-ci sans le consentement de cette 
dernière, selon les termes du code de la propriété industrielle et du code du droit d'auteur et des droits voisins. La violation de l'obligation de confidentialité et / ou des droits de propriété intellectuelle de 
BRAGMAIA peut engager à la responsabilité civile et pénale.
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